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プローブピンをはんだ転写から守り長寿命を実現する
異方性導電シート
Probe Pin Saver®
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プローブピンをはんだ転写から守り長寿命を実現する
異方性導電シート

Probe Pin Saver（プローブピンセーバー）は、半導体の評価ま
たは出荷テスト時に発生するプローブピンへのはんだ転写及び
プローブピンの先端摩耗を抑制する異方性導電シートです。

半導体端子とプローブピンの間にこのProbe Pin Saverを挿入す
ることで、プローブピンの半導体端子への直接接触による摩耗
を回避し、且つはんだ転写も抑制します。

プローブピンの寿命が大幅に延伸することにより、最終出荷テ
スト時におけるメンテナンス工数削減、最終出荷テスト費用削
減を実現できます。
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◆ピンの寿命

プローブピンは様々な課題に直面しています

◆ピンの寿命 ◆メンテ対応のダウンタイム

ピン及びソケット交換などによる測定ダウン

タイムが課題に。

はんだ転写等によるオープン不良がピン寿

命となることが課題に
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■ご提案

プローブピンセーバー(PPS)をテストターゲットとプローブピンの間に挿入する。

■ご提案メリット

• プローブピンの先端をピュアスズなどのはんだ転写から守ります。

• 導通不良の原因の半田転写を防ぐことでソケットのライフアップを実現しま

す。

• ソケットのメンテナンスはPPSを変えるだけの簡易メンテンナンス。

• QFN, SON, QFP, SOP, WLCSPなどの各種パッケージに対して、高い接触安

定性が得られます。
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プローブピンへの半田転写を抑制する
プローブピンセーバーのポイント
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■使用事例

サイズ： □0.06mm
ピッチ： 0.08mm
接触点： 15,000点
シート厚： 0.05mm

Probe Pin 
Saber

テストソケット

WLCSP

Probe Pin

WLCSPとプローブピンの間にPPSを挟み込む

1平方cmあたりの電極仕様

実際の製品の概要説明を弊社HPに記載致しております。
ぜひお気軽にお立ち寄りください！
https://upt-co.com/
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プローブピンとパッケージはんだ部への

接触を防ぐことでプローブピンの寿命を

延伸できます。

プローブピンを半導体パッケージへ
の直接接触から保護！

ポイント1

7層の積層断面
最大20μmのズレ量内の高精度製作
(参考写真)
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テストソケットのメンテナンス時には、PPSを

新しいものに交換するだけで新しい接触面を得

ることが可能となります。

テストソケットのメンテナンスが簡単に。
PPSを“さっ”と交換するだけで完了。

ポイント2

7層の積層断面
最大20μmのズレ量内の高精度製作
(参考写真)
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PPSは1平方cmあたり15,000点の接触

点を有します。QFN, SON, QFP, SOP, 

WLCSPなどの各種パッケージに対して

高い接触品質を実現いたします。

3種類のシートサイズから適切なものを

ご選択ください。

多点接触により高い接触安定性が
実現可能に！

ポイント3

製品型式：PPS-P0.08-0.05T-2020-001

シートサイズ：t0.05mmx20mmx20mm

製品型式：PPS-P0.08-0.05T-3030-002

シートサイズ：t0.05mmx30mmx30mm

製品型式：PPS-P0.08-0.05T-4040-003

シートサイズ：t0.05mmx40mmx40mm

Probe Pin Saver型式
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代表取締役社長
古賀 慎一郎

ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ 株式会社

私たちは、微細・精密技術の“インテグレータ”として、
他社では代替不可能な製品やソリューションを世の中に提供しています。

コーケン化学 株式会社

Kyosei Factory (Thailand) CO., LTD.

川越工場 横浜工場

株式会社 協成

韓国工場

本社機能

営業

製造

設立 2015年9月7日

代表者 古賀 慎一郎

拠点 本社 ： 東京都新宿区
営業拠点： 本社、関西営業所、韓国支社、米国支社
生産拠点： 川越工場、横浜工場、タイ工場、韓国工場

従業員数 注1 国内：224名 / 海外：1406名 注2 (2021年度末)
注1 - 拠点および従業員数はUPTグループ計
注2 - 平均臨時雇用者数を含む



微細・精密加工で世界のイノベーションを加速する

Driving global innovation with precision technologies

Think ahead, Make differently

https://upt-co.com/


