
超高速導電片UHSS™
保持現有設備不變
升級評估性能和耐用性
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5G,下一代的高速通信網絡

所有支持5G的通信設備、移動數據通信設備、通信模塊。

而這些設備的高速化則由各種小型高性能電子元件來支持。

在此本公司謹向顧客介紹一種使用本公司的 UHSS 產品的

新型連接器,可用於滿足了世界上各種需求的電子元件製造

商的評估和檢查工藝。

UHSS™（Union High Speed Sheet）是一種採用特殊纖

維編織而成，並施加雙面連結電鍍的新型導電片材。

其特點包括即使在彎曲摺疊時也能保持通電的柔軟性、廣泛

的可定制性以及能夠支持 100GHz 或 200Gbps 的高速信

號特性。

通電時需要的壓力為1N/㎟。並具有5萬次的高耐久性。
※本公司調查

作為最適於越來越小型化,高性能化的電子元件通電用方案

之一,敬請考慮使用。
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◆物理的課題切削加工需要應對的各種問題

◆物理方面的問題

mssi miss由於目標的Device和Pad都非常小,因此對定位精

度的要求極為嚴格。在使用彈簧探針測試時,灰塵

之類的異物混入探針運動部分並導致滑動不良的

可能性很高。此外,使用機械加工製造短長度的探

針在物理上比較困難≒コスト增高。
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◆物理的課題
◆電氣方面問題

彈簧探針內部的觸點較多,每次接觸時傳導路徑極

有可能發生變化,安定性低。

隨著測試次數增加電氣特性的不安定也越明顯。

由於彈簧探針具有較長的傳輸路徑,因此電感值高,

傳輸損耗成為一個問題。
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■解決方案

建議在評估・測定・測試超小型Device時使用UHSS作為與基板之間的連接端子。

■方案優點

⚫ 因為是各向異性的導電片,不需要嚴格的定位精度要求即能通電。

※目標Device和基板Pad必須在每個尺寸範圍內對齊

⚫ 具有穩定的連接品質,能提高檢測工序的良品率。

⚫ 能與定位框架結合使用,更換非常容易。

⚫ 與探針相比也是一種具有足夠成本優勢的測試連接器。
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UHSS-LS / UHSS-LLS
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UHSS-LS, UHSS-LLS產品簡介

能提高電子元件量產出貨測試時的接觸耐久性及高頻率特性。可以根據電子元件的量產出貨

測試機器和設備定製導電片形狀,還可以支持如圖所示的帶導軌的帶狀形狀。

帶導軌
層壓膠帶

導電性接觸片

UHSS-LS
(Long Sheet)

UHSS-LLS
(Long Laminated Sheet)
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UHSS產品特性
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產品特性

• 兩面通電 厚度0.05mm的導電片

• 能夠折疊到180°

• 小型並具有３A的定額電流

• 小間距/超小接點

（間距：0.08mm～、接點尺寸□0.06mm～）

產品性能

• 定額電流：3A/ 點(每個接點)

• 傳送速度：200Gbps@-1dB

• 重複壓縮：5萬次

通電材質： 銅、鎳、金
絕緣材料： 高機能塑膠纖維
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項目 規格

間距（Px） 0.08㎜～

間距（Py） 0.08㎜～

厚度（T） 0.05㎜～

電極尺寸（L） □0.06㎜～

產品尺寸（X） 5.00㎜～

產品尺寸（Y） 5.00㎜～
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非常柔軟能夠折成各種形狀
厚度0.05mm的兩面通電的導電片

能折紙鶴如同色紙一樣
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■安裝實例 測試環境例

2021年SEMICON JAPAN初次公開

【UHSS】 Union High Speed Sheet
PCB

連接器

定位框架

小型電子元件
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UHSS產品的要點



ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社

自由設計

只要夾在有導電性的元件之間即可通電。

形狀設計完全自由客製化。

此外,由於可以在片材上形成自由的圖形排列，

也可以形成用來替代FPC的圖形。

要點 1
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最小厚度只有報紙的一半的0.05mm即可安

裝,最適合用於有剩餘空間問題的用途。由於能

夠自由彎折加工,在有限的空間內也可通電。

省空間

要點 2
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由於獨家的材料和構造實現了5萬次的反覆接

觸壓縮高耐久性。

超薄型的導電片並具有堅固的結構。5萬次接觸

後的阻抗依然保持穩定。

長寿命

要點 3



ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社

高頻率・大電流

要點 4

超薄型卻能支持200Gbps的高頻率通信。

0.08mm間距排列的接點,

每一粒接點的定格電流為驚人的3A。

接點：□0.06ｍｍ
間距： 0.08ｍｍ
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低壓力

要點 5

導電片面積每1mm2的接觸壓力僅有１N※。

低壓力能夠減輕對機器設備的負擔,從而實現安全

性更高的設計。

※接點的伸縮量為0.01mm時的接觸壓力
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小間距

要點 6

最小接點間距為0.08ｍｍ。

因為常見的自動鉛筆筆芯直徑為

0.５ｍｍ, 即一支筆芯上能夠排列5個接點。



微細・精密加工で世界のイノベーションを加速する

Driving global innovation with precision technologies

Think ahead, Make differently

https://upt-co.com/


